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DIMENSIONI, PESO E IMBALLO    DIMENSIONS, WEIGHT AND PACKAGING  
 
MODELLO 
MODEL 

LUNGHEZZA con 2 fianchi 
LENGTH with 2 end panels 

PROFONDITÀ 
DEPTH 

PESO 
WEIGHT 

DIMENSIONE IMBALLO 
PACKAGING DIMENSIONS 

PESO con imballo 
CRATED WEIGHT 

mm in mm in kg lb mm in kg lb 

 L 1000 1060 41.73” 728 28.66” 65 143 1124x911xH1367 44.3"x35.9"xH53.8" 102 225 

 L 1500 1560 61.42” 728 28.66” 107 236 1624x911xH1367 63.9"x35.9"xH53.8" 158 348 

 L 2000 2060 81.10” 728 28.66” 154 340 2124x911xH1367 83.6"x35.9"xH53.8" 218 481 

 
 
 
DATI TECNICI   TECHNICAL SPECIFICATIONS 
 

 

UC = con motore a bordo  
UC = with condensing unit on board  
 

NUC = con motore remoto entro 10 metri 
NUC = with condensing unit within 20 meters 

TENSIONE E FREQUENZA   VOLTAGE AND FREQUENCY 

V/Ph/Hz  208-220/1/60 

MODELLO POTENZA BREAKER 
SIZE 

MCA MOP RESA CLASSE CLIMATICA TEMPERATURA DI ESERCIZIO 
MODEL COMP. HP CAPACITY CLIMATE CLASS OPERATING TEMPERATURE 
 

HP A A A 
W/h 
-30°C  

BTU/h 
-22°F °C °F 

U.R.  
R.H. °C °F 

  4 pozzetti 1/3 5 4 5 410  1.398  35°C 95°F 60% -2°C; -18°C    +28.4°F; -0.4°F 

  6 pozzetti 1/3 5 4 5 410  1.398  35°C 95°F 60% -2°C; -18°C    +28.4°F; -0.4°F 

  8 pozzetti 1/2 8 6 10 460  1.569  35°C 95°F 60% -2°C; -18°C    +28.4°F; -0.4°F 

10 pozzetti 1/2 8 6 10 460  1.569  35°C 95°F 60% -2°C; -18°C    +28.4°F; -0.4°F 

12 pozzetti 5/8 8 5 8 502 1.712 35°C 95°F 60% -2°C; -18°C    +28.4°F; -0.4°F 

 
 

 

UC  
CON MOTORE A BORDO  
WITH CONDENSING UNIT ON BOARD  

TENSIONE E FREQUENZA   VOLTAGE AND FREQUENCY 

MONOFASE - V/Ph/Hz  230/1/50 

     

MODELLO POTENZA ASSORBITA RESA CLASSE CLIMATICA TEMPERATURA DI ESERCIZIO 
MODEL CURRENT CONSUMPTION COOLING CAPACITY CLIMATE CLASS OPERATING TEMPERATURE 
 monofase 

230/1/50 
monofase 
230/1/50 

°C °F U.R.  
R.H. 

°C °F 

W A W/h 
-30°C  

BTU/h 
-22°F 

L 1000 UC - 4 pozzetti 381 2.28 360 1.228 35°C 95°F 60% -2°C; -18°C    +28.4°F; -0.4°F 

L 1000 UC - 6 pozzetti 392 2.33 360 1.228 35°C 95°F 60% -2°C; -18°C    +28.4°F; -0.4°F 

L 1500 UC - 8 pozzetti 433 2.93 460 1.570 35°C 95°F 60% -2°C; -18°C    +28.4°F; -0.4°F 

L 1500 UC - 10 pozzetti 443 2.98 460 1.570 35°C 95°F 60% -2°C; -18°C    +28.4°F; -0.4°F 

L 2000 UC - 12 pozzetti 595 3.28 615 2.100 35°C 95°F 60% -2°C; -18°C    +28.4°F; -0.4°F 

 
 

 

CON MOTORE ENTRO 20 METRI  
WITH CONDENSING UNIT WITHIN 20 METERS  

TENSIONE E FREQUENZA / VOLTAGE AND FREQUENCY 

MONOFASE - V/Ph/Hz  230/1/50 
     

MODELLO POTENZA ASSORBITA RESA CLASSE CLIMATICA TEMPERATURA DI ESERCIZIO 
MODEL CURRENT CONSUMPTION COOLING CAPACITY CLIMATE CLASS OPERATING TEMPERATURE 
 monofase 

230/1/50 
monofase 
230/1/50 

°C °F U.R.  
R.H. 

°C °F 

W A W/h 
-30°C  

BTU/h 
-22°F 

L 1000 NUC - 4 pozzetti 381 2.28 360 1.228 35°C 95°F 60% -2°C; -18°C    +28.4°F; -0.4°F 

L 1000 NUC - 6 pozzetti 392 2.33 460 1.570 35°C 95°F 60% -2°C; -18°C    +28.4°F; -0.4°F 

L 1500 NUC - 8 pozzetti 433 2.94 460 1.570 35°C 95°F 60% -2°C; -18°C    +28.4°F; -0.4°F 

L 1500 NUC - 10 pozzetti 443 2.98 615 2.100 35°C 95°F 60% -2°C; -18°C    +28.4°F; -0.4°F 

L 2000 NUC - 12 pozzetti 569 3.09 615 2.100 35°C 95°F 60% -2°C; -18°C    +28.4°F; -0.4°F 
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MODULI UC = con motore a bordo      UC units = with built-in air-cooled condensing unit 
 

 

 
 

 

MODULI NUC = con motore remoto      NUC units = with remote condensing unit 
 

 

 
 
 

 

DIMENSIONI, PESO E IMBALLO    DIMENSIONS, WEIGHT AND PACKAGING  

 
MODELLO 
MODEL 

LUNGHEZZA con 2 fianchi 
LENGTH with 2 end panels 

PROFONDITÀ 
DEPTH 

PESO 
WEIGHT 

DIMENSIONE IMBALLO 
PACKAGING DIMENSIONS 

PESO con imballo 
CRATED WEIGHT 

mm in mm in kg lb mm in kg lb 

 L 1000 1060 41.73” 728 28.66” 65 143 1124x911xH1367 44.3"x35.9"xH53.8" 102 225 

 L 1500 1560 61.42” 728 28.66” 107 236 1624x911xH1367 63.9"x35.9"xH53.8" 158 348 

 L 2000 2060 81.10” 728 28.66” 154 340 2124x911xH1367 83.6"x35.9"xH53.8" 218 481 

 L 2500 2560 100.79” 728 28.66” 196 432 2624x911xH1367 103.3"x35.9”xH53.8" 274 604 

 L 3000 3060 120.47” 728 28.66” 240 529 3124x911xH1367 123"x35.9"xH53.8" 332 732 
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DATI TECNICI   TECHNICAL SPECIFICATIONS 
 

 

UC = con motore a bordo  
UC = with condensing unit on board  
 

NUC = con motore remoto entro 10 metri 
NUC = with condensing unit within 20 meters 

TENSIONE E FREQUENZA   VOLTAGE AND FREQUENCY 

V/Ph/Hz  208-220/1/60 

MODELLO POTENZA BREAKER 
SIZE 

MCA MOP RESA CLASSE CLIMATICA TEMPERATURA DI ESERCIZIO 
MODEL COMP. HP CAPACITY CLIMATE CLASS OPERATING TEMPERATURE 
 

HP A A A 
W/h 
-30°C  

BTU/h 
-22°F °C °F 

U.R.  
R.H. °C °F 

  4 pozzetti 1/3 5 4 5 410  1.398  35°C 95°F 60% -2°C; -18°C    +28.4°F; -0.4°F 

  6 pozzetti 1/2 8 6 10 460  1.569  35°C 95°F 60% -2°C; -18°C    +28.4°F; -0.4°F 

  8 pozzetti 5/8 8 5 8 502 1.712 35°C 95°F 60% -2°C; -18°C    +28.4°F; -0.4°F 

10 pozzetti 5/8 8 5 8 502 1.712 35°C 95°F 60% -2°C; -18°C    +28.4°F; -0.4°F 

12 pozzetti 1,2 10 7 10 708 2.414 35°C 95°F 60% -2°C; -18°C    +28.4°F; -0.4°F 

 
 

 

UC  
CON MOTORE A BORDO  
WITH CONDENSING UNIT ON BOARD  

TENSIONE E FREQUENZA   VOLTAGE AND FREQUENCY 

MONOFASE - V/Ph/Hz  230/1/50 

     

MODELLO POTENZA ASSORBITA RESA CLASSE CLIMATICA TEMPERATURA DI ESERCIZIO 
MODEL CURRENT CONSUMPTION COOLING CAPACITY CLIMATE CLASS OPERATING TEMPERATURE 
 monofase 

230/1/50 
monofase 
230/1/50 

°C °F U.R.  
R.H. 

°C °F 

W A W/h 
-30°C  

BTU/h 
-22°F 

L 1000 UC - 4 pozzetti 351 2.39 320 1.091 35°C 95°F 60% -2°C; -18°C    +28.4°F; -0.4°F 

L 1500 UC - 6 pozzetti 432 2.93 460 1.570 35°C 95°F 60% -2°C; -18°C    +28.4°F; -0.4°F 

L 1500 UC - 8 pozzetti 584 3.23 615 2.100 35°C 95°F 60% -2°C; -18°C    +28.4°F; -0.4°F 

L 2000 UC - 10 pozzetti 594 3.28 615 2.100 35°C 95°F 60% -2°C; -18°C    +28.4°F; -0.4°F 

L 2000 UC - 12 pozzetti 745 3.43 925 3.158 35°C 95°F 60% -2°C; -18°C    +28.4°F; -0.4°F 

L 2500 UC - 6+8 pozzetti 752 3.46 925 3.158 35°C 95°F 60% -2°C; -18°C    +28.4°F; -0.4°F 

L 3000 UC - 8+8 pozzetti 1028 4.77 1190 4.058 35°C 95°F 60% -2°C; -18°C    +28.4°F; -0.4°F 

L 3000 UC - 8+10 pozzetti 1038 4.81 1190 4.058 35°C 95°F 60% -2°C; -18°C    +28.4°F; -0.4°F 

 
 

 

CON MOTORE ENTRO 20 METRI  
WITH CONDENSING UNIT WITHIN 20 METERS  

TENSIONE E FREQUENZA / VOLTAGE AND FREQUENCY 

MONOFASE - V/Ph/Hz  230/1/50 
     

MODELLO POTENZA ASSORBITA RESA CLASSE CLIMATICA TEMPERATURA DI ESERCIZIO 
MODEL CURRENT CONSUMPTION COOLING CAPACITY CLIMATE CLASS OPERATING TEMPERATURE 
 monofase 

230/1/50 
monofase 
230/1/50 

°C °F U.R.  
R.H. 

°C °F 

W A W/h 
-30°C  

BTU/h 
-22°F 

L 1000 NUC - 4 pozzetti 421 2.88 460 1.570 35°C 95°F 60% -2°C; -18°C    +28.4°F; -0.4°F 

L 1000 NUC - 6 pozzetti 557 3.03 615 2.100 35°C 95°F 60% -2°C; -18°C    +28.4°F; -0.4°F 

L 1500 NUC - 8 pozzetti 654 2.29 925 3.158 35°C 95°F 60% -2°C; -18°C    +28.4°F; -0.4°F 

L 1500 NUC - 10 pozzetti 664 3.23 925 3.158 35°C 95°F 60% -2°C; -18°C    +28.4°F; -0.4°F 

L 2000 NUC - 12 pozzetti 940 3.64 1085 3.700 35°C 95°F 60% -2°C; -18°C    +28.4°F; -0.4°F 

L 3000 NUC - 8+8 pozzetti 948 3.67 1085 3.700 35°C 95°F 60% -2°C; -18°C    +28.4°F; -0.4°F 

L 3000 NUC - 10+10 pozzetti 958 3.72 1085 3.700 35°C 95°F 60% -2°C; -18°C    +28.4°F; -0.4°F 
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MODULI UC = con motore a bordo  / NUC = con motore remoto    UC units = with built-in air-cooled condensing unit / NUC units = with remote condensing unit 

 
 
 

 

DIMENSIONI, PESO E IMBALLO    DIMENSIONS, WEIGHT AND PACKAGING  

 
MODELLO 
MODEL 

LUNGHEZZA con 2 fianchi 
LENGTH with 2 end panels 

PROFONDITÀ 
DEPTH 

PESO 
WEIGHT 

DIMENSIONE IMBALLO 
PACKAGING DIMENSIONS 

PESO con imballo 
CRATED WEIGHT 

mm in mm in kg lb mm in kg lb 

 L 1500 1560 61.42” 728 28.66” 107 236 1624x911xH1367 63.9"x35.9"xH53.8" 158 348 

 L 2000 2060 81.10” 728 28.66” 154 340 2124x911xH1367 83.6"x35.9"xH53.8" 218 481 

 L 2500 2560 100.79” 728 28.66” 196 432 2624x911xH1367 103.3"x35.9”xH53.8" 274 604 

 L 3000 3060 120.47” 728 28.66” 240 529 3124x911xH1367 123"x35.9"xH53.8" 332 732 
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DATI TECNICI   TECHNICAL SPECIFICATIONS 
 

 

UC  
CON MOTORE A BORDO  
WITH BUILT-IN AIR-COOLED CONDENSING UNIT 

TENSIONE E FREQUENZA   VOLTAGE AND FREQUENCY 

MONOFASE - V/Ph/Hz  230/1/50 
     

MODELLO POTENZA ASSORBITA RESA CLASSE CLIMATICA TEMPERATURA DI ESERCIZIO 
MODEL CURRENT CONSUMPTION COOLING CAPACITY CLIMATE CLASS OPERATING TEMPERATURE 
 monofase 

230/1/50 
monofase 
230/1/50 

°C °F U.R.  
R.H. 

°C °F 

W A W/h 
-30°C  

BTU/h 
-22°F 

L 1500 4+4R pozzetti 584 3.23 615 2.100 35°C 95°F 60% -2°C; -18°C    +28.4°F; -0.4°F 

L 1500 4+6R pozzetti 584 3.23 615 2.100 35°C 95°F 60% -2°C; -18°C    +28.4°F; -0.4°F 

L 1500 6+4R pozzetti 584 3.23 615 2.100 35°C 95°F 60% -2°C; -18°C    +28.4°F; -0.4°F 

L 2000 4+4+4R pozzetti 745 3.43 925 3.158 35°C 95°F 60% -2°C; -18°C    +28.4°F; -0.4°F 

L 2000 4+8R pozzetti 745 3.43 925 3.158 35°C 95°F 60% -2°C; -18°C    +28.4°F; -0.4°F 

L 2000 4+10R pozzetti 752 3.46 925 3.158 35°C 95°F 60% -2°C; -18°C    +28.4°F; -0.4°F 

L 2000 6+8R pozzetti 752 3.46 925 3.158 35°C 95°F 60% -2°C; -18°C    +28.4°F; -0.4°F 

L 2000 8+6R pozzetti 752 3.46 925 3.158 35°C 95°F 60% -2°C; -18°C    +28.4°F; -0.4°F 

L 2000 10+4R pozzetti 752 3.46 925 3.158 35°C 95°F 60% -2°C; -18°C    +28.4°F; -0.4°F 

L 2000 10R+4 pozzetti 752 3.46 925 3.158 35°C 95°F 60% -2°C; -18°C    +28.4°F; -0.4°F 

L 2500 4R+4+6 pozzetti 752 3.46 925 3.158 35°C 95°F 60% -2°C; -18°C    +28.4°F; -0.4°F 

L 2500 4+4+8R pozzetti 1028 4.77 1190 4.058 35°C 95°F 60% -2°C; -18°C    +28.4°F; -0.4°F 

L 2500 6R+4+6 pozzetti 1028 4.77 1190 4.058 35°C 95°F 60% -2°C; -18°C    +28.4°F; -0.4°F 

L 2500 8+10R pozzetti 1038 4.81 1190 4.058 35°C 95°F 60% -2°C; -18°C    +28.4°F; -0.4°F 

L 3000 10R+4+4 pozzetti 1038 4.81 1190 4.058 35°C 95°F 60% -2°C; -18°C    +28.4°F; -0.4°F 

L 3000 10R+4+6 pozzetti 1038 4.81 1190 4.058 35°C 95°F 60% -2°C; -18°C    +28.4°F; -0.4°F 

L 3000 12R+4+4 pozzetti 1038 4.81 1190 4.058 35°C 95°F 60% -2°C; -18°C    +28.4°F; -0.4°F 

L 3000 10+12R pozzetti 1188 6.41 460+925 1.570+3.158 35°C 95°F 60% -2°C; -18°C    +28.4°F; -0.4°F 

L 3000 12+10R pozzetti 1189 6.56 615+615 2.100+2.100 35°C 95°F 60% -2°C; -18°C    +28.4°F; -0.4°F 

 

 

NUC  
CON MOTORE ENTRO 20 METRI  
WITH CONDENSING UNIT WITHIN 20 METERS 

TENSIONE E FREQUENZA   VOLTAGE AND FREQUENCY 

MONOFASE - V/Ph/Hz  230/1/50 
     

MODELLO POTENZA ASSORBITA RESA CLASSE CLIMATICA TEMPERATURA DI ESERCIZIO 
MODEL CURRENT CONSUMPTION COOLING CAPACITY CLIMATE CLASS OPERATING TEMPERATURE 
 monofase 

230/1/50 
monofase 
230/1/50 

°C °F U.R.  
R.H. 

°C °F 

W A W/h 
-30°C  

BTU/h 
-22°F 

L 1500 4+4R pozzetti 654 3.19 925 3.158 35°C 95°F 60% -2°C; -18°C    +28.4°F; -0.4°F 

L 1500 4+6R pozzetti 664 3.23 925 3.158 35°C 95°F 60% -2°C; -18°C    +28.4°F; -0.4°F 

L 1500 6+4R pozzetti 664 3.23 925 3.158 35°C 95°F 60% -2°C; -18°C    +28.4°F; -0.4°F 

L 2000 4+4+4R pozzetti 940 3.64 1200 4.092 35°C 95°F 60% -2°C; -18°C    +28.4°F; -0.4°F 

L 2000 4+8R pozzetti 940 3.64 1200 4.092 35°C 95°F 60% -2°C; -18°C    +28.4°F; -0.4°F 

L 2000 4+10R pozzetti 947 3.67 1200 4.092 35°C 95°F 60% -2°C; -18°C    +28.4°F; -0.4°F 

L 2000 6+8R pozzetti 947 3.67 1200 4.092 35°C 95°F 60% -2°C; -18°C    +28.4°F; -0.4°F 

L 2000 8+6R pozzetti 947 3.67 1200 4.092 35°C 95°F 60% -2°C; -18°C    +28.4°F; -0.4°F 

L 2000 10+4R pozzetti 947 3.67 1200 4.092 35°C 95°F 60% -2°C; -18°C    +28.4°F; -0.4°F 

L 2000 10R+4 pozzetti 947 3.67 1200 4.092 35°C 95°F 60% -2°C; -18°C    +28.4°F; -0.4°F 

L 2500 4R+4+6 pozzetti 947 3.67 1200 4.092 35°C 95°F 60% -2°C; -18°C    +28.4°F; -0.4°F 

L 2500 4+4+8R pozzetti 948 3.67 1200 4.092 35°C 95°F 60% -2°C; -18°C    +28.4°F; -0.4°F 

L 2500 6R+4+6 pozzetti 947 3.67 1200 4.092 35°C 95°F 60% -2°C; -18°C    +28.4°F; -0.4°F 

L 2500 8+10R pozzetti 958 3.72 1200 4.092 35°C 95°F 60% -2°C; -18°C    +28.4°F; -0.4°F 

L 3000 10R+4+4 pozzetti 958 3.72 1200 4.092 35°C 95°F 60% -2°C; -18°C    +28.4°F; -0.4°F 

L 3000 10R+4+6 pozzetti 968 3.76 1200 4.092 35°C 95°F 60% -2°C; -18°C    +28.4°F; -0.4°F 

L 3000 12R+4+4 pozzetti 968 3.76 1200 4.092 35°C 95°F 60% -2°C; -18°C    +28.4°F; -0.4°F 

L 3000 10+12R pozzetti 1508 6.72 539+910 1.838+3.103 35°C 95°F 60% -2°C; -18°C    +28.4°F; -0.4°F 

L 3000 12+10R pozzetti 1233 6.32 539+635 1.838+2.165 35°C 95°F 60% -2°C; -18°C    +28.4°F; -0.4°F 
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DIMENSIONI, PESO E IMBALLO    DIMENSIONS, WEIGHT AND PACKAGING  
 
MODELLO 
MODEL 

LUNGHEZZA  
LENGTH  

PROFONDITÀ 
DEPTH 

PESO 
WEIGHT 

DIMENSIONE IMBALLO 
PACKAGING DIMENSIONS 

PESO con imballo 
CRATED WEIGHT 

mm in mm in kg lb mm in kg lb 

  2 fori / holes 400 15.74” 620 24.40” 37 82 1064x779xH767 41.9"x30.7"xH30.2" 67 148 

  4 fori / holes 638 25.11” 620 24.40” 49 108 1064x779xH767 41.9"x30.7"xH30.2" 87 192 

  6 fori / holes 874 34.41” 620 24.40” 59 130 1064x77xH767 41.9"x30.7"xH30.2" 110 243 

  8 fori / holes 1114 43.85” 620 24.40” 69 152 1400x840xH444 55.1"x33.1"xH17.5" 133 293 

10 fori / holes 1360 53.54” 620 24.40” 79 174 1624x911xH767 63.9"x35.9"xH30.2" 143 315 

12 fori / holes 1608 63.30” 620 24.40” 89 196 2124x911xH767 83.6"x35.9"xH30.2" 167 368 

 
 
DATI TECNICI   TECHNICAL SPECIFICATIONS 
 

 

UC  
CON MOTORE A BORDO  
WITH CONDENSING UNIT ON BOARD  

TENSIONE E FREQUENZA   VOLTAGE AND FREQUENCY 

V/Ph/Hz  208-220/1/60 

MODELLO POTENZA BREAKER 
SIZE 

MCA MOP RESA CLASSE CLIMATICA TEMPERATURA DI ESERCIZIO 
MODEL COMP. HP CAPACITY CLIMATE CLASS OPERATING TEMPERATURE 
 

HP A A A 
W/h 
-30°C  

BTU/h 
-22°F °C °F 

U.R.  
R.H. °C °F 

  2 fori / holes 1/3 5 4 5 410 1.398 35°C 95°F 60% -2°C; -18°C    +28.4°F; -0.4°F 

  4 fori / holes 1/3 5 4 5 410 1.398 35°C 95°F 60% -2°C; -18°C    +28.4°F; -0.4°F 

  6 fori / holes 1/2 8 6 10 460 1.569 35°C 95°F 60% -2°C; -18°C    +28.4°F; -0.4°F 

  8 fori / holes 5/8 8 5 8 502 1.712 35°C 95°F 60% -2°C; -18°C    +28.4°F; -0.4°F 

10 fori / holes 5/8 8 5 8 502 1.712 35°C 95°F 60% -2°C; -18°C    +28.4°F; -0.4°F 

12 fori / holes 1,2 10 7 10 708 2.414 35°C 95°F 60% -2°C; -18°C    +28.4°F; -0.4°F 

 
 

 

UC  
CON MOTORE A BORDO  
WITH CONDENSING UNIT ON BOARD  

TENSIONE E FREQUENZA   VOLTAGE AND FREQUENCY 

MONOFASE - V/Ph/Hz  230/1/50 

     

MODELLO POTENZA ASSORBITA RESA CLASSE CLIMATICA TEMPERATURA DI ESERCIZIO 
MODEL CURRENT CONSUMPTION COOLING CAPACITY CLIMATE CLASS OPERATING TEMPERATURE 
 monofase 

230/1/50 
monofase 
230/1/50 

°C °F U.R.  
R.H. 

°C °F 

W A W/h 
-30°C  

BTU/h 
-22°F 

  2 fori / holes 381 2.28 360 1.229 35°C 95°F 60% -2°C; -18°C    +28.4°F; -0.4°F 

  4 fori / holes 381 2.28 360 1.229 35°C 95°F 60% -2°C; -18°C    +28.4°F; -0.4°F 

  6 fori / holes 432 2.93 460 1.570 35°C 95°F 60% -2°C; -18°C    +28.4°F; -0.4°F 

  8 fori / holes 584 3.23 615 2.100 35°C 95°F 60% -2°C; -18°C    +28.4°F; -0.4°F 

10 fori / holes 594 3.28 615 2.100 35°C 95°F 60% -2°C; -18°C    +28.4°F; -0.4°F 

12 fori / holes 745 3.43 925 3.158 35°C 95°F 60% -2°C; -18°C    +28.4°F; -0.4°F 

 
 

 

CON MOTORE ENTRO 20 METRI  
WITH CONDENSING UNIT WITHIN 20 METERS  

TENSIONE E FREQUENZA / VOLTAGE AND FREQUENCY 

MONOFASE - V/Ph/Hz  230/1/50 
     

MODELLO POTENZA ASSORBITA RESA CLASSE CLIMATICA TEMPERATURA DI ESERCIZIO 
MODEL CURRENT CONSUMPTION COOLING CAPACITY CLIMATE CLASS OPERATING TEMPERATURE 
 monofase 

230/1/50 
monofase 
230/1/50 

°C °F U.R.  
R.H. 

°C °F 

W A W/h 
-30°C  

BTU/h 
-22°F 

  2 fori / holes 380 2.28 360 1.229 35°C 95°F 60% -2°C; -18°C    +28.4°F; -0.4°F 

  4 fori / holes 421 2.88 360 1.229 35°C 95°F 60% -2°C; -18°C    +28.4°F; -0.4°F 

  6 fori / holes 557 3.03 460 1.570 35°C 95°F 60% -2°C; -18°C    +28.4°F; -0.4°F 

  8 fori / holes 744 3.74 615 2.100 35°C 95°F 60% -2°C; -18°C    +28.4°F; -0.4°F 

10 fori / holes 754 3.78 615 2.100 35°C 95°F 60% -2°C; -18°C    +28.4°F; -0.4°F 

12 fori / holes 1207 5.99 925 3.158 35°C 95°F 60% -2°C; -18°C    +28.4°F; -0.4°F 
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MODULI UC = con motore a bordo      UC units = with built-in air-cooled condensing unit 
 

 

 

 
 
MODULI NUC = con motore remoto      NUC units = with remote condensing unit 
 

 
 
 
 

 
 
 
DIMENSIONI, PESO E IMBALLO    DIMENSIONS, WEIGHT AND PACKAGING  

 
MODELLO 
MODEL 

LUNGHEZZA con 2 fianchi 
LENGTH with 2 end panels 

PROFONDITÀ 
DEPTH 

PESO 
WEIGHT 

DIMENSIONE IMBALLO 
PACKAGING DIMENSIONS 

PESO con imballo 
CRATED WEIGHT 

mm in mm in kg lb mm in kg lb 

 L 1000 1060 41.73” 728 28.66” 65 143 1124x911xH1367 44.3"x35.9"xH53.8" 102 225 

 L 1500 1560 61.42” 728 28.66” 107 236 1624x911xH1367 63.9"x35.9"xH53.8" 158 348 

 L 2000 2060 81.10” 728 28.66” 154 340 2124x911xH1367 83.6"x35.9"xH53.8" 218 481 

 L 2500 2560 100.79” 728 28.66” 196 432 2624x911xH1367 103.3"x35.9”xH53.8" 274 604 

 L 3000 3060 120.47” 728 28.66” 240 529 3124x911xH1367 123"x35.9"xH53.8" 332 732 
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DATI TECNICI   TECHNICAL SPECIFICATIONS 

 

 

UC = con motore a bordo  
UC = with condensing unit on board  
 

NUC = con motore remoto entro 10 metri 
NUC = with condensing unit within 10 meters 

TENSIONE E FREQUENZA   VOLTAGE AND FREQUENCY 

V/Ph/Hz  208-220/1/60 

MODELLO POTENZA BREAKER 
SIZE 

MCA MOP RESA CLASSE CLIMATICA TEMPERATURA DI ESERCIZIO 
MODEL COMP. HP CAPACITY CLIMATE CLASS OPERATING TEMPERATURE 
 HP A A A W/h 

-30°C  
BTU/h 
-22°F 

°C °F U.R.  
R.H. 

°C °F 

  4 pozzetti 1/3 5 4 5 410  1.398  35°C 95°F 60% -2°C; -18°C    +28.4°F; -0.4°F 

  6 pozzetti 1/2 8 6 10 460  1.569  35°C 95°F 60% -2°C; -18°C    +28.4°F; -0.4°F 

  8 pozzetti 5/8 8 5 8 502 1.712 35°C 95°F 60% -2°C; -18°C    +28.4°F; -0.4°F 

10 pozzetti 5/8 8 5 8 502 1.712 35°C 95°F 60% -2°C; -18°C    +28.4°F; -0.4°F 

12 pozzetti 1,2 10 7 10 708 2.414 35°C 95°F 60% -2°C; -18°C    +28.4°F; -0.4°F 

 
 

 

UC  
CON MOTORE A BORDO  
WITH CONDENSING UNIT ON BOARD  

TENSIONE E FREQUENZA   VOLTAGE AND FREQUENCY 

MONOFASE - V/Ph/Hz  230/1/50 

     

MODELLO POTENZA ASSORBITA RESA CLASSE CLIMATICA TEMPERATURA DI ESERCIZIO 
MODEL CURRENT CONSUMPTION COOLING CAPACITY CLIMATE CLASS OPERATING TEMPERATURE 
 monofase 

230/1/50 
monofase 
230/1/50 

°C °F U.R.  
R.H. 

°C °F 

W A W/h 
-30°C  

BTU/h 
-22°F 

L 1000 UC - 4 pozzetti 380 2.28 360 1.228 35°C 95°F 60% -2°C; -18°C    +28.4°F; -0.4°F 

L 1500 UC - 6 pozzetti 430 2.92 460 1.570 35°C 95°F 60% -2°C; -18°C    +28.4°F; -0.4°F 

L 1500 UC - 8 pozzetti 581 3.22 615 2.100 35°C 95°F 60% -2°C; -18°C    +28.4°F; -0.4°F 

L 2000 UC - 10 pozzetti 590 3.26 615 2.100 35°C 95°F 60% -2°C; -18°C    +28.4°F; -0.4°F 

L 2000 UC - 12 pozzetti 740 3.41 865 2.950 35°C 95°F 60% -2°C; -18°C    +28.4°F; -0.4°F 

L 2500 UC - 8+6 pozzetti 747 2.69 865 2.950 35°C 95°F 60% -2°C; -18°C    +28.4°F; -0.4°F 

L 3000 UC - 10+6 pozzetti 1022 4.74 1190 4.058 35°C 95°F 60% -2°C; -18°C    +28.4°F; -0.4°F 

L 3000 UC - 12+6 pozzetti 1031 4.78 1190 4.058 35°C 95°F 60% -2°C; -18°C    +28.4°F; -0.4°F 

 
 

 

CON MOTORE ENTRO 20 METRI  
WITH CONDENSING UNIT WITHIN 20 METERS  

TENSIONE E FREQUENZA / VOLTAGE AND FREQUENCY 

MONOFASE - V/Ph/Hz  230/1/50 
     

MODELLO POTENZA ASSORBITA RESA CLASSE CLIMATICA TEMPERATURA DI ESERCIZIO 
MODEL CURRENT CONSUMPTION COOLING CAPACITY CLIMATE CLASS OPERATING TEMPERATURE 
 monofase 

230/1/50 
monofase 
230/1/50 

°C °F U.R.  
R.H. 

°C °F 

W A W/h 
-30°C  

BTU/h 
-22°F 

L 1000 NUC - 4 pozzetti 380 2.28 360 1.228 35°C 95°F 60% -2°C; -18°C    +28.4°F; -0.4°F 

L 1000 NUC - 6 pozzetti 555 3.02 615 2.100 35°C 95°F 60% -2°C; -18°C    +28.4°F; -0.4°F 

L 1500 NUC - 8 pozzetti 651 2.27 925 3.158 35°C 95°F 60% -2°C; -18°C    +28.4°F; -0.4°F 

L 1500 NUC - 10 pozzetti 660 2.31 925 3.158 35°C 95°F 60% -2°C; -18°C    +28.4°F; -0.4°F 

L 2000 NUC - 12 pozzetti 935 3.61 1085 3.700 35°C 95°F 60% -2°C; -18°C    +28.4°F; -0.4°F 

L 3000 NUC - 8+8 pozzetti 942 3.65 1085 3.700 35°C 95°F 60% -2°C; -18°C    +28.4°F; -0.4°F 

L 3000 NUC - 10+10 pozzetti 960 3.73 1085 3.700 35°C 95°F 60% -2°C; -18°C    +28.4°F; -0.4°F 

 


