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DIMENSIONI, IMBALLO E PESO  DIMENSIONS, PACKAGING AND WEIGHT 
 
MODELLO 
MODEL 

LUNGHEZZA con 2 fianchi 
LENGTH with 2 end panels 

PROFONDITÀ 
DEPTH 

PESO 
WEIGHT 

DIMENSIONE IMBALLO 
PACKAGING DIMENSIONS 

PESO con imballo 
CRATED WEIGHT 

mm in mm in kg lb mm in kg lb 

1100 VBD 1156 45.51” 1199 47.20” 200 441 1294x1311xH1359 50.9”x51.6”xH53.5” 260 573 

1600 VBD 1656 65.20” 1199 47.20” 275 606 1794x1311xH1359 70.6”x51.6”xH53.5” 354 780 

2100 VBD 2156 84.88” 1199 47.20” 350 772 2270x1311xH1359 89.4”x51.6”xH53.5” 447 985 

 

1100 VAD 1156 45.51” 1199 47.20” 200 441 1294x1311xH1559 50.9”x51.6”xH61.4” 260 573 

1600 VAD 1656 65.20” 1199 47.20” 275 606 1794x1311xH1559 70.6”x51.6”xH61.4” 354 780 

2100 VAD 2156 84.88” 1199 47.20” 350 772 2270x1311xH1559 89.4”x51.6”xH61.4” 447 985 

 
1 fianco spessore 28 mm   1 end panel 28 mm / 1.1” thick 

 
 
 
DATI TECNICI   TECHNICAL SPECIFICATIONS 
 

 

UC CON MOTORE A BORDO  
WITH BUILT-IN AIR-COOLED CONDENSING UNIT 

TENSIONE E FREQUENZA   VOLTAGE AND FREQUENCY 

MONOFASE - V/Ph/Hz  230/1/50 MONOFASE - V/Ph/Hz  220/1/60 
     

MODELLO POTENZA ASSORBITA RESA CLASSE CLIMATICA TEMPERATURA DI ESERCIZIO 
MODEL CURRENT CONSUMPTION COOLING CAPACITY CLIMATE CLASS OPERATING TEMPERATURE 
 Monofase 230/1/50 Monofase 220/1/60 Monofase 230/1/50 Monofase 220/1/60 °C °F U.R.  

R.H. 
°C °F 

W A W A W/h 
-10°C  

BTU/h 
+14°F 

W/h 
-10°C  

BTU/h 
+14°F 

1100 1318 6.90 1436 7.86 817 2.786 880 3.001 35°C 95°F 60% +4°C; +8°C    +39°F; +46°F 

1600 2226 11.42 2182 10.62 1096  3.737  1100 3.751 35°C 95°F 60% +4°C; +8°C    +39°F; +46°F 

2100 2268 10.65 2328 10.98 1315  4.484  1350 4.604 35°C 95°F 60% +4°C; +8°C    +39°F; +46°F 

 


